PONTILI GALLEGGIANTI

	DESCRIZIONE
	MISURE E PARTICOLARI TECNICI

	
	

	Blocco: misure e superficie
	50x50 cm di lato x40 cm di altezza
4 cubi = 1 mq di superficie

	Peso
	Circa 6 kg per pezzo

	Materiale di costruzione
	Polietilene ad alta densità (HDPE)

	Protezione UV
	Plastica resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV

	Colori
	Rosso, Blu, Beige, Grigio

	Capacità di galleggiamento
	350 kg per mq singolo strato
700 kg per mq doppio starto

	Resistenza alle onde
	Sistema modulare forte ma flessibile, collaudato per istallazioni in mare aperto o sottocosta

	Manutenzione
	Bassa. Ogni tanto pulire con idropulitrice

	Istallazione
	Facile e veloce. Tutti i componenti sono poco pesanti e molto maneggevoli. In un ora 2 persone assemblano circa 50 cubi

	Garanzia
	10 anni su tutti i componenti plastici contro difetti di fabbrica

	Riciclabile 
	100%

	Temperature
	Resiste da -55° a + 75° senza subire deformazioni o alterazioni

	Altre caratteristiche
	Resistente al sale  e all’acqua di mare, agli acidi ed alla luce solare.
Alta resistenza ed elasticità per gli impatti accidentali con barche.
Nessun angolo o spigolo vivo

	Applicazioni
	Molteplici: da piattaforme per lavoro a quelle per gioco, pontili, porticcioli privati, ecc…

	
	


